
Installation Alert 

Affected Vehicles:

Subject:

Issue:

1993-88 Ford Taurus
1993-88 Mercury Sable
1993-88 Lincoln Continental

Correct hose alignment of power steering hose.

It is imperative to check for correct hose alignment after 
installation.  Be sure that the power steering hoses do 
not rub against any stationary objects, exhaust sytem 
components or moving suspension parts.  Failure to do 
so can cause premature failure of the power steering 
hose assembly.

Vehicules en question:

Sujet:

En question:

1993-88 Ford Taurus
1993-88 Mercury Sable
1993-88 Lincoln Continental

Alignment correct du tuyau de servodirection.

Après l'installation du tuyau de servodirection, il faut 
absolument vérifier que son alignment est correct. 
Assurez-vous bien que les tuyaux de servodirection ne 
frotten pas contre des objets immobiles ou des parties 
du système d'échappement ou des pièces mobiles de la 
suspension.  Il se peut que le tuyau de l’ensemble de 
servodirection s’endommagera prématurément si cet avis 
n’est pas suivi.

Vehiculor Afectados:

Tema:

Asunto:

Ford Taurus   1993-88
Mercury Sable  1993-88
Lincoln Continental  1993-88

Alineación correcta de manguera de dirección asistida.

Es imperativeo resvisar la alineación correcta de la 
manguera después de la instalación.  Asegúrese de que 
las mangueras de dirección asistida no rocen contra 
cualquier objeto estacionario, componene del sistema de 
escape o piezas móviles de la suspensión.  El no hacerlo 
puede causar el fallo prematuro del ensamblaje de la 
manguera de dirección asistida.


